Szczeg6lne korzys$ci oparte na Module

Modut Smart

Moduty Suntech SMART DC wykorzystula zintegrowany uktad zasliania od Maxima. Dzlekl przetomowe) technologll przeprowadzajgee|
optymalizacjg MPPT na kazdym ciagu komérek, pojedynczy ukkad scalony generuje wigcej energii przy nizszych kosztach, niz oddzielne
rozwigzanla panelowe. Wyblerz platforme Maxim Power IC dla swojego modulu PV, aby usprawni¢ operacle | zabezpleczyé sigw przysztoscl.

MODUL SMART DC

Prosta architektura systemu
Komponenty systemu Suntech SMART wap6tpracujg z kazdym falownikiem, aby zmaksymelizowad pozyskiwanie energii i brak zmian w konstrukcji
panelu PV. Nie ma tez 2adnych dodatkowych urzadzefi anl uslug danych.

Ekologiczna przysztosé
Warozenie inteligentnego modutu SUNTECH na (kemercyjnyeh) dachach maksymalizuje wartos¢ Klienta poprzez generowanie wigkszej iloéci
energii i mniej emisji dwutlenku wegla.

Doskonate inteligentne rozwiazanie Maxim oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeristwa i optymalizacji w celu Sledzenia postepdw w zakresie
rozproszone] intellgentne] slec! energetyczne) dia lepsze] przyszioscl.

Najlepsza w branzy gwarancja na podstawie mocy znamionowej

«  97,5%w pierwszym roku, a nastepnie przez lata 2 (dwa) do
dwudziestu pieciu (25), 0,7 | maksymalne zmniejszenie nominalnej
macy wyjéciowej MODUEU na rok, koriczac sie na 80,7% w 25 roku
po okreslonej DATY ROZPOCZECIA GWARANCJI

«  12letnia gwarancja na produkt
«+  25letnia gwarancja wydajnosci liniowe]

Guwarantowana moc wyjéciowa

Informacje na temat instalacji i obstugi tego produktu sg dostepne w mstrukcu ms&alacp Wszystkle warto§cn wskazane w
niniejszej karcie technicznej mogg ulec zmianie bez uprzedniego ja moze sie réznic.
Wszystkie specyfikacje sg zgodne z normg EN 50380. Réznice koloréw moduléw w stosunku do rysunkéw, a takze
przebarwienia w/na modutach, ktére nie wptywajg na ich prawidtowe funkcjonowanie sg mozliwe i nie stanowia odstepstwa od
specyfikacji.
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ZWIEKSZENIE ODBIORU MOCY DO 30%

g Optimizer W kazdych warunkach
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NIZSZE KOSZTY ZASILANIA

% SUNTECH

Najbardziej elastyczne rozwigzanie dla kazdego rodzaju dachu i
orientacji.

Wbudowany inteligentny uktad optymalizujacy ciagi komaérek
zapobiega negatywnym konsekwencjom wszelkiego rodzaju
niedopasowarn w panelu spowodowanych przez zacienienie,
zabrudzenie, starzenie sig, niekorzystne usadowienie domu itp.,
zapewniajac jak najwieksza moc wyjsciowa.

Najlepsza w swojej klasie tolerancja koloru dzigki wykonywaniu
MPPT na pojedynczych komérkach w celu maksymalizacji
zbioréw energii.

Eliminacja goracych punktéw, co powoduje zminimalizowang
degradacje panelu.

Modut certyfikowany do pracy przy ekstremalnych obcigzeniach
wiatrem (3800 Pascal) i obcigzenia $niegiem (5400 Pascal).
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i zapewnia znaczny wzrost energii
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Deje 1-3%
niz konwencjonalny panel.

Konwencjonalna konstrukcja ze
standardowg matryca

Modut Optymalizatora ciggu komérek
i lamych z maci ol gestosoi

Liczba paneli 2300
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Wewnetrzna stopa zwrotu 13,1%
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Electrical’ Dat .

Modut korwencjonalny Modut Optymalizatora panelu Modut Optymalizatora clagu komérek
/ Zacigni /
Zacienienie
Zaclenlenle
Hypro STP 3058-20/Wfw- Prad - napigcie i moc - krzywa napigcia (305S-20)
Parametry elektryczne
sTc | swaosszn/| STP300S-20/ | STP2955-20/
WHW-MX Ww-MX Wiw-MX
Moc znamionowa w STC (Pmax) 305W 300W 295 W
Napiecie przy mocy maks.(Vmp) 320V 316V 316V
Natezenie pradu przy mocy maks.(imp)  9.54 A 950 A 9.46 A
Napiecie jalowe (Voc) 350V 350V 350V
Prad zwarciowy (IsQ) 10.01A 9.94A 9.88A
Sprawnos¢ modutu 18.6% 18.3% 18.0%
Temperatura pracy -40°Cto +85°C
Maksymalne napiecie w systemie 1000 V DC (IEC)
Maksymalny prad bezpiecznik 15A
Tolerancja mocy 0/+5W
STC Imadiacja modufu 1000 W/, temperatura modutu 25 °C, AM = 15;
Najlepszy w uzyciu symulator stoneczny AAA (IEC 60904-9) s miesci sig w granicach
NOCT STP305520/ STP300S-20/ STP2955-20/
Wiw-MX Ww-MX Ww-MX
Maksymalna moc w NOCT (Pmax) 2252W 221.7W 218.3W
Napiecje przy mocy maks.(Vmp) 29.49V 29.29V 29.10V
Natezenie pradu przy mocy maks.(imp)  7.64 A 758A 752A
Napiecie jalowe(Voc) 32.83V 32.83V 32.83V
Prad zwarciowy(lsc) 810A 805A 8.00A P producent
inte ted
NOGT: Imradiacia modutu 800 W/m’, temperatura otoczenia 20 C, AM = 15, predkosé wiatru 1 m/s; Optymalizator DC M?EZ"RE bl |maxa0800m-0008
Najlepszy w uzyciu symulator sloneczny AAA (IEC 60904-9), niepewnosé pomiaru mocy miesci sig Cell string San Jose, CA95134 USA
w granicach +/- 3

Dane dot.
Normalna pracy T 45£2°C
i Prmax ~0.39%/°C
Wspdlczynnik temperaturowy Voc -0.31%/* C dla Voc <35 V, 0% / * C dla Voc> 35V
Wspélczynnik temperaturaowy Isc 0.06%/°C

Parametry Mechaniczne

Oaniwo stoneczne | Krzem monokrystaliezny 6 call
Liczba kamérek | 60 (6 10)

Wymiary 1650 % 992 x 35mm (65.0 x 39.1 x 1.4 cali)
Waaa 18.3kgs (403 1bs)
Przednia szyba 3.2 mm (013 cali) s7klo hartowane
Rama Anodoweny stop aluminium
Skizynka

1P68 znamionowe (3 diody obeisciowe)
nzylaczeniowa

TUV (2pfg1169.2007)
Kable wyjsciowe | 4 P
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